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PLUINQC(O

OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Godisnje izvjesée o kvaliteti opskrbe plinom za 2023. godinu

Zagreb, velja¢a 2024. godine



1. UVOD

Ovo lzvjesée pripremljeno je s ciliem ispunjavanja obveze koja je za Plinacro d.o.o. kao
operatora transportnog sustava propisana odredbama ¢l. 68. st. 5. Zakona o trzistu plina
(,Narodne novine“, broj 18/18, 23/20) i ¢&l. 47. st. 3. Op¢ih uvjeta opskrbe plinom (,Narodne
novine“, broj 50/18, 88/19, 39/20, 100/21,103/22 i 68/23). Dokument sadrzi opis sustava za
pracenje kvalitete opskrbe plinom, opis samostalno provedenih mjera za povecéanje kvalitete
opskrbe plinom, prikupliene podatke o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja kvalitete
opskrbe plinom i prijedlog mjera za poboljSanje kvalitete opskrbe plinom.

Definicije i izrazi
Kvaliteta opskrbe plinom obuhvaéa pouzdanost isporuke, kvalitetu plina i kvalitetu usluge.

Opé¢i standardi kvalitete opskrbe propisuju opéu razinu kvalitete opskrbe plinom pojedinog
operatora sustava u cilju poboljSanja opée razine kvalitete opskrbe plinom.

Garantirani standardi kvalitete opskrbe propisuju minimalnu razinu kvalitete opskrbe plinom
koju je pojedinom korisniku sustava ili krajnjem kupcu duzan pruziti operator plinskog sustava.

Operator plinskog sustava — operator distribucijskog sustava i operator transportnog
sustava.

2. OPIS SUSTAVA ZA PRACENJE KVALITETE OPSKRBE PLINOM
2.1. POUZDANOST ISPORUKE

Sukladno élanku 41. stavak 2., ,Opéih uvjeta opskrbe plinom*“ pouzdanost isporuke
obuhvaca tehniCke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom ¢&ijim postivanjem operator plinskog
sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu pouzdanu i stalnu isporuku plina iz
plinskog sustava.

a) PRACENJE PREKIDA ISPORUKE

Plinacro vodi evidenciju 0 najavama prekida i ostvarenim vremenima prekida isporuke plina
korisnicima ili prihvata plina u transportni sustav, uslijed izvodenja aktivnosti na odrzavanju i
razvoju objekata transportnog sustava. Termini izvodenja navedenih aktivnosti koordiniraju se
s uzvodnim operatorima transportnog sustava, operatorom sustava skladiSta, operatorom
terminala za UPP i operatorima distribucijskih sustava, proizvodaéem plina i krajnjim kupcima.
Isti se pravovremeno najavljuju korisnicima transportnog sustava pisanim putem te objavijuju
na sluzbenoj internet stranici Plinacra.

Prekidi isporuke plina prate se kroz sljedece stavke:

e najava planiranog prekida isporuke plina na internetskoj stranici PLINACRO d.o.o.
najmanje 42 dana prije pocetka prekida isporuke;

¢ potvrda planiranog prekida isporuke plina pisanim putem najmanje 48 sati prije poCetka
prekida isporuke;

e evidencija trajanja prekida isporuke plina prema potvrdi planiranog prekida isporuke
plina;



e ukupno trajanje svih prekida isporuke plina u odnosu na broj krajnjih kupaca kojima je
prekinuta isporuka.

U promatranom periodu provedeno je 7 planiranih aktivnosti i 1 neplanirana aktivnost na
odrzavanju i izgradnji objekata transportnog sustava, koje su imale utjecaj na kapacitete
transportnog sustava. Planirano je i najavljeno vrijeme ograni€enja kapaciteta u ukupnom
trajanju od 164 sati, dok je ogranienje kapaciteta trajalo ukupno 82 sati. Jedna neplanirana
aktivnost odrzavanja za posljedicu je imala najavu ograni¢enja kapaciteta isporuke prema
operatoru distribucijskog sustava u trajanju od 7 sati, dok je realizirano ograniéenje kapaciteta
u trajanju od 3 sata. Navedene aktivnosti utjecale su na ograni¢enje kapaciteta na prikljuécima
prema 17 distribucijskih sustava i 2 krajnja kupca na transportnom sustavu.

Svi izvjestaji vezani uz pracenje kvalitete usluge, a koji ukljuuju pracenje pouzdanosti
isporuke plina pravovremeno su dostavljani Agenciji sukladno propisanim rokovima.

b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI TRANSPORTNOG SUSTAVA

Obilazak trase plinovoda i detekcija eventualnih propustanja plina iz svih plinovoda obavlja
se jednom godiSnje.

Nadzemni objekti na plinovodu, odnosno oprema ugradena na njima i kontrolne cijevi na
zaStitnim kolonama, ispituju se na propustanje plina dva puta godiSnje. U iznimnim
sluéajevima, a prema procjeni odgovorne osobe, pojedina ugrozena mjesta obilaze se i ispituju
cesce.

Tijekom 2023. godine detektirana su tri sluaja propustanja plina na plinovodima: DN 500
Pula — Karlovac, DN 500 Zapresié — Podsused i DN 150 Mihovljan - Senkovec

U Prilogu se nalaze podaci o obavljenom ispitivanju nepropusnosti transportnog sustava u
2023. godini.

2.2. KVALITETA PLINA

Zakon o trzistu plina navodi kao jednu od obveza operatora transportnog sustava
uspostavljanje sustava za praéenje parametara kvalitete plina te odrzavanje parametara
kvalitete plina u skladu sa standardnom kvalitetom plina propisanom Opéim uvjetima opskrbe
plinom.

Objekti na kojima su ugradeni plinski procesni kromatografi za praéenje kvalitete plina u
realnom vremenu:
MRC Bjelovar
MRC Budrovac
MRC Donji Miholjac
MRC Ludbreg
MRC Spisié¢ Bukovica
MRC Zabok
MRC/MRS Kutina
MRS Dobrovac
MRS Burdevac

-—
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10. MRS Nova Gradi$ka
11. MRS Osijek |

12. MRS Pozega

13. MRS Rijeka istok

14. MRS Sisak

15. MRS Slavonski Brod
16. MRS Straza

17. MRS Varazdin |

18. MRS Vinkovci

19. MRS Zagreb jug

20. MRS Zagreb zapad
21. MRS/PC Ivanja Reka
22.PC Ludina

23. PC/MRS Benkovac
24, PSP Okoli

25. UMS CPS Molve

26. UMS Donji Miholjac
27. UMS Dravaszerdahely
28. UMS Etan

29. UMS Rogatec (CERSAK)
30. UMS Terminal Pula
31. PC Omisalj

32. PSP Grubis$no Polje

a) Pracenje kvalitete plina na ulazima u TS

Svrha pracenja kvalitete plina na ulazima u transportni sustav je prije svega spre¢avanje
prihvaéanja u sustav plina koji je po svojem sastavu i parametrima kvalitete izvan granica
propisanih Opéim uvjetima opskrbe plinom. Kvaliteta plina koji ulazi u transportni sustav prati
se kontinuirano motrenjem rezultata analiza plina automatskih procesnih kromatografa koji su
ugradeni na svim velikim ulazima u transportni sustav i €iji su rezultati dostupni u realnom
vremenu putem SCADA sustava, neovisno o tome je li oprema u vilasnistvu Plinacra ili viasnika
povezanih postrojenja i sustava.

Tijekom 2023. godine nisu zabiljezena odstupanja u kvaliteti plina preuzetog u transportni

sustayv, te je ista bila u granicama standardne kvalitete plina propisane Opéim uvjetima opskrbe
plinom.

Ako operator transportnog sustava utvrdi da se na ulazu u transportni sustav predaje plin
koji nije standardne kvalitete, obavjestava proizvodaca ili operatora povezanog sustava da
odmah poduzme odgovaraju¢e mjere kojima ¢e osigurati predaju plina standardne kvalitete.
O navedenim okolnostima operator transportnog sustava duzan je obavijestiti krajnje kupce
prikljucene na transportni sustav i te operatora distribucijskog sustava ako promjene u kvaliteti
plina mogu imati utjecaja na krajnje kupce prikljuéene na distribucijske sustave.



b) Pracenje kvalitete plina na izlazima iz TS

Objava podataka o sustavu prac¢enja kvalitete plina obuhvaéa javnu objavu na internetskoj
stranici popisa svih mjesta uzorkovanja na transportnom sustavu te tablice s popisima svih
priklju¢aka transportnog sustava i pripadajuéim relevantnim i zamjenskim mjestima
uzorkovanja.

Kroz ve¢ uhodane redovne dnevne izvjestaje i druge mehanizme informiranja registriranih
korisnika transportnog sustava i operatora distribucijskin sustava putem informacijskog
sustava SUKAP, dostupni su podaci o ogrjevnoj vrijednosti koriStenoj za izraéun energije za
svaki pojedini ulaz u i izlaz iz transportnog sustava.

Na internetskoj stranici Plinacra javno se objavljuju podaci o koli¢inski ponderiranoj srednjoj
gornjoj ogrjevnoj vrijednosti za dva polumjesecna i cijelo mjeseéno razdoblje, za svaki izlaz iz
transportnog sustava i za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava; kao i srednje dnevne
vrijednosti utvrdenih parametara kvalitete plina, za sva mjesta uzorkovanja.

Tijekom 2023. godine nisu zabiljezena odstupanja u kvaliteti plina predanog iz transportnog

sustava, te je ista bila u granicama standardne kvalitete plina propisane Opéim uvjetima
opskrbe plinom.

3. PRIKUPLJENI PODACI O OSTVARENIM POKAZATELJIMA ISPUNJAVANJA
KVALITETE OPSKRBE ZA OPCE STANDARDE KVALITETE OPSKRBE PLINOM

Operator transportnog sustava duzan je prikupljati podatke o ostvarenim pokazateljima
ispunjavanja pouzdanosti isporuke za garantirane i opc¢e standarde kvalitete opskrbe sukladno
tablici 1. i tablici 2. iz Priloga 2. Op¢ih uvjeta opskrbe plinom.

Prikupljeni podaci dani su u Prilogu ovog izvjestaja.

4. OPIS SAMOSTALNO PROVEDENIH MJERA ZA POVECANJE KVALITETE OPSKRBE
PLINOM

Plinacro provodi pripremne aktivhosti za radove koji imaju utjecaja na ograni¢enja
kapaciteta koristenja transportnog sustava, koje ukljuéuju izrade hidrauli€kih proraéuna uvjeta
u transportnom sustavu, radne sastanke s korisnicima transportnog sustava, pripreme uvjeta
u transportnom sustava, a sve u cilju kako bi prekide prihvata plina u transportni sustav ili
isporuke plina korisnicima sveo na najmanju moguéu mjeru.

Plinacro nastoji uskladiti termine izvodenja aktivnosti odrzavanja objekata transportnog
sustava, koji imaju utjecaja na isporuku plina korisnicima, s najavljenim terminima obustave
preuzimanija plina iz transportnog sustava od strane korisnika kako bi se izbjegle viSestruke
obustave isporuke plina korisnicima transportnog sustava.

Koristenjem naprednih programskih rijeSena za simuliranje tehnoloSkih uvjeta u
transportnom sustavu moze se pratiti kvaliteta plina u mrezi i pravovremeno obavijestiti
korisnici o eventualnim promjenama u kvaliteti plina.

Stanje plinskog kromatografa se prati u realnom vremenu, te se uo€eni nedostaci rijeSavaju
pravovremeno, daljinskim pristupom uredaju ili odlaskom na samu lokaciju.

Kromatografi na terenu redovno su predmet pregleda i preventivhog odrzavanja, te se fizicki
obilaze barem jednom mjesec€no, a po potrebi i Eesce.



Od operatora terminala za UPP, LNG Hrvatska, Plinacro unaprijed dobiva sastav plina
nadolazeéeg tereta broda. Tako mozemo korisnike unaprijed obavijestiti o nadolazecoj
promjeni u sastavu plina.

Dana 17.05.2023. pocelo je testiranje rada eksploatacijskog polja Grubisno Polje. Izmjenom
i dopunom Opcih uvjeta opskrbe plinom (NN 68/2023) izmijenjene su odredbe o standardnoj
kvaliteti plina, odnosno izmijenjen je udio ugljiénog dioksida, molarni udio kisika i minimalna
vrijednost gornje ogrjevne vrijednosti Cime su osigurani uvjeti za predaju plina u transportni
sustav iz PSP Grubisno Polje u fazi eksploatacije plina.

Plinovodi i nadzemni objekti transportnog sustava redovno se pregledavaju i provjeravaju
na nepropusnost. Uoéeni nedostaci se trenutno otklanjaju, a preventivhim odrzavanjem
objekata transportnog sustava osigurava se stabilnost transportnog sustava i poboljSava
kvaliteta opskrbe plinom.

Kako je vec¢ opisano, cijeli transportni sustav podlijeze provjeri na nepropusnost, a ista se
sukladno dinamici propisanoj internim aktima obavlja uredajima za detekciju propustanja
(detekciju metana). Takoder na svim nadzemnim objektima obavlja se i redovna provjera
nepropusnosti prirubni¢kih spojeva sapunicom.

Tijekom godine obavljena je detekcija propustanja plina iz plinovoda i objekata transportnog
sustava sukladno dinamici propisanoj internim radnim uputama, uredajima za detekciju
propustanja Autofim i sapunicom. Detekcija pojedinih dijelova trasa plinovoda obavljena’je
novom tehnologijom tj. upotrebom laserskog detektora metana RMLD te istog RMLD detektora
na bespilotnoj letjelici.



5. PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJSANJE KVALITETE OPSKRBE PLINOM

Daljnja suradnja s korisnicima transportnog sustava, operatorima povezanih sustava,
proizvodacem plina i inozemnim operatorima transportnog sustava oko uskladivanja termina
provodenja aktivnosti na odrzavanju i razvoju objekata transportnog sustava kako bi se
smanijio broj prekida prihvata plina u transportni sustav ili isporuke plina korisnicima.

U skladu s ,Izmjenama i dopunama mreznih pravila transportnog sustava® (NN 9/24),
prilagoden je nadin pra¢enje kvalitete plina u transportnom sustavu prema novim smjernicama,
komunikacija s operatorima povezanih sustava i obavjesStavanje korisnika vezano za promjene
u kvaliteti plina

U Plinacru se stalno provode poboljSanja na odrzavanju transportnog sustava i to
praéenjem novosti u svim podrucjima preventivnog odrzavanja te postepenim uvodenjem istih.
Posljednjih godina se u redovno odrzavanje uvelo ispitivanje nepropusnosti transportnog
sustava laserskim detektorom metana RMLD i snimanje pojedinih trasa plinovoda laserskim
detektorom metana na bespilotnoj letjelici. Time je omoguéen ucestaliji pregled trasa, detaljnije
detektiranje onih dijelova trasa koji su teze dostupni za fizi¢ki pregled, a ujedno je i dobivena
foto snimka cijelih trasa detektiranih plinovoda. Sada je moguée pregledavanje trasa kao i
usporedba snimljenih podatke s prijasnjih pregleda na racunalima, te se stvaraju baze
podataka koje se puno jednostavnije i efikasnije pregledavaju i omogucuju pracenje promjena
na istima.

Ivica Argr, dipl.iur.

|
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d.o.0. « Zagreb

Prilog — Godisnji pregled ostvarenih garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom
na temelju podataka koje je operator transportnog sustava duzan prikupljati

1.a) POUZDANOST ISPORUKE - Pracenje prekida isporuke - 2023.
1.b) POUZDANOST ISPORUKE - Ispitivanje nepropusnosti transportnog sustava - 2023.
2. KVALITETA PLINA 2023.



PRILOG
Godisnji pregled ostvarenih garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom na temelju podataka koje je
OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA duzan prikupljati

PODACI O ENERGETSKOM SUBJEKTU I KONTAKT OSOBI

Naziv energetskog subjekta: PLINACRO d.o.0., Zagreb
Odgovorna osoba energetskog subjekta: Predsjednik Uprave drustva, Ivica Arar, dipl.iur.
Ime i prezime kontakt osobe: Danijel Gracan, dipl.ing.

Broj telefona ili mobitela: 098/924-5555

E-mail adresa: danijel.gracan@plinacro.hr

Godina na koji se odnose pojedini pokazatelji kvalitete opskrbe: 2023.

Napomena:

- tablice se popunjavaju, sukladno ¢lanku 41. i 44. Opéih uvjeta opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 50/18, 88/19. 39/20, 100/21,
103/22 i 68/23), na temelju prikupljenih podatka o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja kvalitete opskrbe za garantirane standarde
kvalitete opskrbe,

- popunjene tablice se dostavljaju HERA-i najkasnije do 01. oZujka tekuce godine za prethodnu godinu,

- popunjene tablice se u .xIs formatu 3alju na e-mail: plin@hera.hr, dok se potpisani i Zigom ovjereni primjerak tablice $alje putem
poste na adresu: HERA, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Iva/a Markovic, dipl.ing.
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Antun Kranjcec, dipl.ing.
U Zagrebu , dana 19.02.2024.



Godisnji pregled ostvarenih garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom na temelju podataka koje je OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA duZan prikupljati

ZAHTJEV KVALITETE OPSKRBE PLINOM

1.a) POUZDANOST ISPORUKE - PRACENJE PREKIDA ISPORUKE - 2023 .

Podaci o najavi planiranog prekida isporuke plina

Podaci o planiranom prekidu isporuke plina

Podaci o potvrdi planiranog prekida isporuke

Podaci o ostvarenom prekidu isporuke plina

plina
Redni broj ostvareni br. dana izmedu dana lostavreni bmj: Sati Lzztv:;ﬁ:,zn:;m;
(po potrebi | ym obavijestina | objavljivanja najave planiranog diatiap atipe (fzrtne lzﬁi?:aﬁzm?gggg prekida isporuke plina
dodati red) | i vernetskoj stranici | prekida isporuke plina i dana . dio sustava na koji je prekid - - potvrde prekida P 9 prekic . dio sustava na koji je prekid . - (sat)
o " . A lokacija . Lo datum vrijeme trajanje (dan) (najmanje 48 sati prije isporuke plina i lokacija X o datum vrijeme trajanje (dan)
(najmanje 42 dana prije | planiranog prekida isporuke imao utjecaj " : . . imao utjecaj
y I . planiranog prekida planiranog prekida
pocetka prekida isporuke) plina i ki i i
(dan) isporuke) isporuke plina
)
1 06.02.2023. 74 MRS Gradecki Pavlovac * MRS Gradecki Pavlovac 20.04.2023. 11:00h - 13:00h 0,08 13.04.2023. 168 MRS Gradecki Pavlovac * MRS Gradecki Pavlovac 20.04.2023. 12:00h - 13:00h 0,04 N/A
2 06.02.2023. 79 MRS Veliko Trojstvo Tr;:i’\ll‘g foisacgta il 25.04.2023, 11:00h - 13:00h 0,08 20,04.2023, 120 MRS Veliko Trojstvo « MRS Veliko Trojstvo 25.04.2023, 11:00h - 12:00h 0,04 NIA
*Negoslavci -3 bar - Negoslavci *Negoslavci -3 bar - Negoslavci
. . *Negoslavci — 3bar - Opatovac : 26.04. 8:00h -27.04. . . *Negoslavci — 3bar - Opatovac 26.04. 8:00h -27.04.
3 06.02.2023. 80 BS Stari Jankovci Vukovar — 3 bar — Vukovar 26.04.-27.04.2023. 8:00h 1,00 21.04.2023. 120 BS Stari Jankovci Vukovar — 3 bar — Vukovar 26.04.-27.04.2023. 3:00h 0,79 N/A
*Vukovar — 6 bar — Borovo *Vukovar — 6 bar — Borovo
4% 29.03.2023. 56 Z’:’:ﬁg sé"gi‘;iclk [];“sgg';ﬁ'c!f) + MRS Split 24.05.-25.05.2023. 2, 77:%%':1'25‘05' 1,00 18.05.2023. 144 - nije ostvaren prekid isporuke plina N/A
«Ivanja Reka - 30 bar - TE-TO
«[vanja Reka - 6 bar - Iv. Reka
*Zagreb istok - 6 bar - Zagreb
*Dugo Selo - 3 bar - Dugo Selo «Ivanja Reka - 30 bar - TE-TO
PC Ivanja Reka (sumarni prikljucak: ) . 26.05. 15:00h - PC Ivanja Reka Dugo Selo - 3 bar - Dugo Selo ~ 26.05. 15:00h -
5 AT, % DNS500 Zagreb - Ivani¢ Grad *Dugo Selo - 30 bar - Plin-lift A AT 28.05.2023. 15:00h 2Ly TS A L2 DNS500 Zagreb - Ivani¢ Grad |(sumarni prikljucak ) ASTSATSAS, 28.05.2023. 12:00h By NIA
*Dugo Selo - 3 bar - Cin¢aona D. *Dugo Selo - 30 bar - Plin-lift
Selo
*Dugo Selo - 3 bar - Trstenik
*Koné o — Kc
-Grubitno Po]?eba; bar *Klon¢anica - 3 bar — Kon¢anica
- o . . *Grubisno Polje - 3 bar - ’
6 19.05.2023. 60 DN 200 Bjelovar - Daruvar G IRTS - 19.07.-21.07.2023. T, T 2K 2,00 11.07.2023. 186 DN 200 Bjelovar - Daruvar  |Grubitno Polje 19.07.-20.07.2023. T, THOD BT, 1,33 N/A
*Veliki Grdevac - 3 bar - Veliki 7:00h o L. 15:00h
Grdevac *Veliki Grdevac - 3 bar - Veliki
*Nova Raca - 3 bar - Bjelovar Citisrize
7 1.8.2023. 51 PC Janja Lipa / MRS Gaj *Gaj - 3bar - Gaj 20.09.2023. 07:00h - 23:00h 0,67 12.09.2023. 192 PC Janja Lipa / MRS Gaj *Gaj - 3bar - Gaj 20.09.2023. 07:00h - 15:00h 0,33 N/A
8** - - MRS bakovo *MRS Dakovo 21.09.2023. 08:00h - 15:00h 0,29 19.09.2023. 48 MRS bakovo *MRS Dbakovo 21.09.2023. 09:00h - 12:00h 0,13 N/A

* dobrom pripremom sustava i suradnjom s operatorom distribucijskog sustava, osigurana je dostatna kaumulacija plinovoda za opskrbu pl inom
korisnika.
** intervencija. Operator distribucijskog je obavijeSten operativno i putem email obavijesti.




Godisnji pregled ostvarenih garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom na temelju podataka koje je OPERATOR

TRANSPORTNOG SUSTAVA duZan prikupljati

ZAHTJEV KVALITETE OPSKRBE PLINOM

1.b) POUZDANOST ISPORUKE - ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI TRANSPORTNOG SUSTAVA - 2023.

REGIJA TRASNPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA

Ukupna duljina
REDNI oo . dionice plinovoda koja | Uredaj kojim se obavija | Broj propusnih mjesta . . .
BROJ Naziv dionice plinovoda se ispituje ispitivanje po dionci plinovoda Stupanj ugrozenosti
(m)
1 DN100 Zabok - Oroslavje 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
2 DN 150 Mihovljan - Senkovec 4.028 AUTOFIM/RMLD 1 -
3 DN150 Mihovljan - Mursko Sredis¢e 8.571 AUTOFIM/RMLD 0 -
4 DN150 MRS Zapresi¢ priklju¢ni 800 AUTOFIM/RMLD 0 -
5 DN150 Varazdin 1 - Lepoglava 24.521 AUTOFIM/RMLD 0 -
6 DN150 MRS Novi Marof priklju¢ni 150 AUTOFIM/RMLD 0 -
7 DN200 Varazdin - Senkovec 12.295 AUTOFIM/RMLD 0 -
8 DN300 Kneginec - Varazdin 2 6.541 AUTOFIM/RMLD 0 -
9 DN300 Kneginec - Varazdin 2 6.541 AUTOFIM/RMLD 0 -
10 DN500 Ludbreg - Koprivnica 11.114 AUTOFIM/RMLD 0 -
11 DN300 Dragani¢ - Karlovac 6.600 AUTOFIM/RMLD 0 -
12 DN500 Zabok - Ludbreg 67.094 AUTOFIM/RMLD 0 -
13 DN500 Rogatec - Zabok 34.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
14 DN500 Zabok - Zapresi¢ 20.100 AUTOFIM/RMLD 0 -
15 DNS500 Zapresic¢ - Podsused 6.200 AUTOFIM/RMLD 1 -
16 DN500 Podsused - lvanja Reka 30.700 AUTOFIM/RMLD 0 -
17 DN700 Zagreb - Karlovac 33.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
18 DN700 Lucko - Ivanja Reka 18.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
19 DN500 Koprivnica - Budrovac 27.972 AUTOFIM/RMLD 0 -
20 DN500 Molve - Novigrad Podravski 4.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
21 DN500 Ludbreg - Koprivnica 12.800 AUTOFIM/RMLD 0 -
22 DN450 Budrovac - Donji Miholjac 57.450 AUTOFIM/RMLD 0 -
23 DN300 Bjelovar - Sveti Ivan Zabno 25.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
24 DN300 Budrovac - Klostar Ivani¢ 32.660 AUTOFIM/RMLD 0 -
25 DN300 Budrovac - Varazdin 37.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
26 DN300 Legrad - Koprivnica 16.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
27 Eg‘pﬁ?\?ﬂ?ﬁfséﬁ%ﬁ:\‘/’:c";a - MRS Suhopolje (dionica 27.972 AUTOFIM/RMLD 0 -
29 DN200 Bjelovar - Daruvar 27.960 AUTOFIM/RMLD 0 -
30 DN200 CPS Ferdinandovac - Cvor Budrovac 12.900 AUTOFIM/RMLD 0 -
31 g\l/\i)ZrO\(])ir?eCS na CPS Cepelovac - Hampovica - PCS 5.420 AUTOEIM/RMLD 0 :
32 DN200 CPS Gola - PCS u Cvoru Novigrad 18.709 AUTOFIM/RMLD 0 -
33 DN150 Ferdinandovac - Budrovac 12.900 AUTOFIM/RMLD 0 -
34 DN150 CPS Pepelana - MRS Suhopolje 10.752 AUTOFIM/RMLD 0 -
35 Fljlij]l)i(;f:;r'\ﬂvgsozli;:‘ga\l/i-tiﬁl){s Virovitica (prikljucni 2565 AUTOFIM/RMLD 0 :
36 zﬁi gﬁzgst;;gzi?g&ts}c\gmvuica (prikljucni 2.565 AUTOFIM/RMLD 0 -
37 B;Ligf;;u);gdg;;vi‘;s Burdevac (prikljucni 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
38 ]'\)/II\RHSSI(;]I;(;\\//(;Sr)eIJ ani - Bjelovar (prikljucni plinovod za 1.490 AUTOFIM/RMLD 0 )
39 E:plr?\(l)n(i)cgs na KS Jagnjedovac - PCS na MRS 8.130 AUTOEIM/RMLD 0 :
40 DN150 Bjelovar - Zabno sa odvojkom za MRS Krizevci 9.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
41 DN150 PC Zabno - BIS Zabno 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
42 DN100 priklju¢ni plinovod za MRS Kalinovac 100 AUTOFIM/RMLD 0 =
43 DN100 prikljuéni plinovod za Lozansku DPoltu 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
44 DN100 prikljuéni plinovod za BIS Zabno 1.000 AUTOFIM/RMLD 0 =
45 DN100 Budrovac - Kalinovac 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
46 DN§0 prikljuéni plinovod za IPPS Kalinovac - IPPS 3.000 AUTOEIM/RMLD 0 )
Kalinovac
47 ZDaNl\i(l){ ISSP?tt;I(;\;aér;ec - RS Pitomaca prikljuéni plinovod 2000 AUTOEIM/RMLD 0 )
48 DNS80 priklju¢ni plinovod za MRS Klostar Podravski 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
49 DNB8O priklju¢ni plinovod za MRS Nova Raca 650 AUTOFIM/RMLD 0 -
50 DNBO prikljuéni plinovod za MRS Molve 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
- : -
52 DN50 BIS Zabno - MRS Zabno 50 AUTOFIM/RMLD 0 -




REGIJA TRASNPORTA PLINA ZAPADNA I JUZNA HRVATSKA

Ukupna duljina

R.B. Naziv dionice plinovoda elires p_Iin<_)vc_>da koja Uredaj.koji.m 5¢ el || B propysn.ih B Stupanj ugrozenosti
se ispituje ispitivanje po dionci plinovoda
(m)
1 DN500 Pula - Karlovac (dionica UMS Terminal Pula - 152,960 AUTOFIM/RMLD 1 .
BS Podrebar)
2 DN300 Vodnjan - Umag 72.320 Bespill:i)lt\flla_llje/tjelica 0 -
3 DN500 MCS Rijeka Istok — MRS Rijeka Istok 5.980 Bespi:?)mla:ll?e/tjelica 0 -
4 DN800 Zlobin — Omisalj 17.664 Bespill:;'t\:llla_llje/tjelica 0 -
5 DN500 OPCS Podrebar — MCS Gospi¢ 89.500 GMI S00/RMLD 0 -
6 DN400 prikljucni za MRS Ogulin 4.100 GMI 500 0 -
7 DN200 priklju¢ni za MRS Otocac 10.600 GMI 500 0 =
8 DN200 prikljuéni za MRS Gospié¢ 800 GMI 500 0 -
i i RMLD/
9 DN500 MCS Gospi¢ — PC Benkovac 90.416 Bespilotna letjelica 0 -
} RMLD/
10 DN300 MCS Obrovac — MRS Obrovac 5.800 Bespilotna letjelica 0 =
RMLD/
11 DN200 BS Benkovac — MRS Biograd 12.800 Bespilotna letjelica 0 -
. RMLD/
12 DN300 PC Benkovac — MRS Zadar 36.700 Bespilotna letjelica 0 =
13 DN500 PC Benkovac — PC Dugopolje 96.600 Bespi:j)lt\ﬂ:;llje/tjelica 0 -
14 DN200 BS Morpolaca — MRS Tisno 10.800 RMLD 0 -
o 5 RMLD/
15 DN300 PC Sibenik — MRS Knin 45.600 Bespilotna leielica 0 -
RMLD/
16 DN200 BS Jadri¢i — MRS Trogir 13.700 Bespilotna letjelica 0 -
REGIJA TRASNPORTA PLINA SREDISNJA HRVATSKA
Ukupna duljina
R.B. Naziv dionice plinovoda LIS p_Iin<_)vc_>da € Uredaj.koji.m 5¢ L || e propgsn_ih [ Stupanj ugrozenosti
se ispituje ispitivanje po dionci plinovoda
(m)
1 DN700 Lucko - Ivanja Reka 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
2 DNG600 Zagreb Istok - Kutina i Kutina-Slavonski Brod 101.200 AUTOFIM/RMLD 0 -
3 DNS500 Ivani¢ Grad - Zagreb 23.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
4 DN500 Podsused - Ivanja Reka 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
5 DN500 Ivani¢ Grad - Kutina 17.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
6 DN350 Ivani¢ Grad - Kutina 17.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
7 DN300 Budrovac - Klostar Ivanié¢ 40.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
8 DN300 MRC Ivanja Reka - MRS Zagreb Istok 5.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
9 DN250 Ivani¢ Grad - Zagreb 23.500 AUTOFIM/RMLD 0 -
10 DN150 PC Zabno - Vrbovec 21.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
11 DN150 Cvor Dugo Selo - MRS Dugo Selo 5.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
12 DN150 priklju¢ni plinovod za za MRS Haganj 700 AUTOFIM/RMLD 0 =
13 DN150 prikljuéni plinovod za MRS Kriz 600 AUTOFIM/RMLD 0 -
14 DNS8O priklju¢ni plinovod za MRS Trstenik 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 =
15 DN80 Cvor Etan - MRS Klostar Ivanié 2.400 AUTOFIM/RMLD 0 -
16 DNS8O priklju¢ni plinovod za MRS Novoselec 2.100 AUTOFIM/RMLD 0 -
17 DN500 Virovitica - Kutina 69.315 AUTOFIM/RMLD 0 -
18 DNS500 Popovaca - Sisak 22.700 AUTOFIM/RMLD 0 -
19 DN200 Kozarac - Struzec 5.950 AUTOFIM/RMLD 0 -
20 DN 150 Badljevina - Sira¢ 5.100 AUTOFIM/RMLD 0 -
21 DN150 Dobrovac - Pakrac - Daruvar 21.810 AUTOFIM/RMLD 0 -
22 DN 500 MRC Okoli - PSP Okoli 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
23 DN 200 Kutina - Dobrovac 31.702 AUTOFIM/RMLD 0 -
24 DN450 MRS Sisak - TeTo Sisak 1.300 AUTOFIM/RMLD 0 -
25 DN 100 MRC Okoli - CPS Okoli 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
26 DN 150 MRC Okoli - CPS Okoli 3.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
27 DN 150 Dobrovac - Omanovac 11.224 AUTOFIM/RMLD 0 -
28 DN 100 Lipovljani - Kozarac 27.300 AUTOFIM/RMLD 0 -
29 Prikljucak za MRS Lipovica 2.000 AUTOFIM/RMLD 0 -
30 Prikljucak za MRS Kukunjevac 150 AUTOFIM/RMLD 0 -
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Godisnji pregled ostvarenih opcih standarda kvalitete opskrbe plinom

ZAHTIJEV KVALITETE OPSKRBE PLINOM

2. KVALITETA PLINA 2023.

Redni broj

Nesukladnost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina

Broj opravdanih prigovora na kvalitetu plina
izvan opéeg standarda

Podnositelj prig

ovora

Podaci o prigovoru

Ime i Prezime/naziv__ | Adresa

Br. telefona | E-mail

Evidencijski broj | Datum zaprimanja

| Datum rjesenja

Razlog nesukladnosti

- nije bilo prigovora




